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ZGODNOSCI WYROBU z POLSKA NORMA

20/N/23

wg typu 5 normy PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01 Ocena zgodnosci Podstawy certyfikacji wyrobéw oraz
wytyczne dotyczace programdw certyfikacji wyrobdw oraz zgodnie z Programem Certyfikacji NCP.4

stwierdza sie, ze:

termiczne wygrzewane hartowane bezpieczne szkto
sodowo-wapniowo-krzemianowe

wprowadzone do obrotu przez:

Saint-Gobain Polska Sp. z 0. o.

Oddziat Glassolutions w Jaroszowcu
ul. Szklanych Doméw 1
42-530 Dabrowa Goérnicza

wyprodukowane w zakladzie:

Zaktad Namystéw, ul. Pitsudskiego 18, 46-100 Namystéw
Zaktad Pruszkéw, ul. Przejazdowa 22b, 05-800 Pruszkow

spetniajg wymagania normy: PN-EN 14179-1:2016-09 Szkfo w budownictwie. Termicznie
wygrzewane hartowane bezpieczne szkfo sodowo-wapniowo-
krzemianowe. Czes¢ 1: Definicja i opis

zgodnie ze sprawozdaniem TNO Science and Industry P.O. Box 6235, 5600 HE Eindhoven

z badan wykonanym przez: The Netherlands Not. Lab. 1154
Saint-Gobain, Herzogentrah R&D Centre. Glasstrasse 1,
51-324 Herzogenrath

nr i data sprawozdania: TQS-RAP-07-715/gge z dnia 14.03.2007r.
31010-1 z dnia 31.07.2012r., 31011-3 z dnia 28.03.2012r

Certyfikat wazny od 31 stycznia 2023r. do 30 stycznia 2028r.

dotyczy wylacznie egzemplarzy wyrobu posiadajacych identyczne wiasciwosci (parametry) jak
przedstawiony do badari wzér (wzory) i spetniajacych wymagania okreslone powyzej.

Prawoc do postugiwania sie certyfikatem pozostaje w mocy pod warunkiem ,przestrzegania przez
producenta wymagan zawartych w Programie certyfikacji NCP.4 oraz ww. normie. [ |
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